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SPIS TREŚCI

Młynek do tworzyw sztucznych  XFS-300 (CRUSHER)
Podajnik tworzywa XTL-300GE (AUTO LOADER)
Podajnik tworzywa XTL-300GN (AUTO LOADER)
Suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego XHD-50KG (HOPPER DRYER)
Suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego XHD-75KG (HOPPER DRYER)
Suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego XHD-100KG (HOPPER DRYER)
Chłodnica wody do wtryskarki XC-03ACI (AIR CHILLER)
Chłodnica wody do wtryskarki XC-05ACI (AIR CHILLER)
Chłodnica wody do wtryskarki XC-10ACI (AIR CHILLER)
Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych (OLEJ) XCM-6-O
(MOLD TEMPERATURE CONTROLLER)
Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych (WODA) XCM-6-W 
(MOLD TEMPERATURE CONTROLLER)
Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych (OLEJ) XCM-9-0 
(MOLD TEMPERATURE CONTROLLER)
Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych (WODA) 
(MOLD TEMPERATURE CONTROLLER)
CERTYFIKATY
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MODEL

moc (kW)

obracające ostrza

stałe ostrza

prędkość obrotowa (r/min)

rozmiar sita (mm)

waga (kg)

maks. wydajność rozdrabniania (kg/h)

rozmiar wlotu podawania (mm)

rozmiar zewnętrzny (mm)

5.5

9

2

800

Ø10

410

200-300

300x210

1100x800x1200

XFS-300

CRUSHER XFS-300
młynek do tworzyw sztucznych

Urządzenie jest wykonane ze stali o wysokiej 
jakości więc jest odporne na uszkodzenia.
Ostrza są zaprojektowane na kształt pazura 
co pozwala uzyskać efektywną siłę cięcia.
Komora tnąca jest specjalnie zaprojektowana 
w celu uniknięcia niewłaściwego rozkładu 
materiału. Komora posiada duży wlot w celu 
ułatwienia doprowadzania tworzywa oraz 
podwójny pokład w celu wytłumienia hałasu.
Urządzenie przeznaczone jest do kruszenia 
Polistyrenu, ABS, PP, EVA, Polycarbonu, 
Zylonitu, PCV, PU, Nylonu, gumy, odpadów 
gumowych oraz produktów plastikowych. Ma 
także szerokie zastosowanie w sektorze 
przemysłu artykułów codziennego użytku, 
zabawek, artykułów gospodarstwa 
domowego, urządzeń elektrycznych, 
materiałów budowlanych, itp.
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AUTO LOADER XTL-300GE
podajnik tworzywa

AUTO LOADER XTL-300GN
podajnik tworzywa

MODEL

silnik

wydajność przenoszenia (kg/h)
ciśnienie statyczne wiatru (maksymalne)
filtr
filtr

typ
specyfikacja

XTL-300GN XTL-300GE

szczotka węglowa
1100w1Ø

szczotka węglowa
1100w1Ø

400 350
1500 mmAq 1500 mmAq
Ø185x115H Ø185x90H
400 350
6 6
Ø38 Ø38
480x310x430 500x400x600
430x440x295 500x400x600
20

pojemność zasobnika materiału (L)
wewnętrzna średnica rury transportowej (mm)

17

wymiar zewnętrzny (mm)
korpus główny (LxWxH)
zasobnik materiału (LxWxH)

korpus główny
zasobnik materiału 

waga (kg)
6
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MODEL

średnica (mm)

wymiar zewnętrzny (mm)

ładowność (kg)

moc grzałki (kW)

odpowiedni wtryskiwacz

Ø430

840x540x1030

50

4.8

5-8

XHD-50KG

Ø468

950x600x1140

75

5.1

6-9

XHD-75KG

Ø550

1080x700x1250

100

7.8

10-30

XHD-100KG

HOPPER DRYER XHD-50KG
suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego

Oszczędzaj czas i siłę roboczą: jako korpus  
zbiornika i spód są projektowane oddzielnie, 
dlatego też czyszczenie materiałów jest 
bardzo wygodne i dość proste i szybkie
 w odnowieniu materiałów. 
A, L nóżki ramy, odbiornik gorącego 
powietrza, filtr nawiewny wentylatora, filtr 
wywiewnika, podstawa magnetyczna, żelazko 
magnetyczne bunkra, europejskie pudełko 
z materiałami są dostępne do wyboru.

CECHY:
Dobrze rozprowadzane ciepłe powietrze: 
Wydajność cieplna jest na tyle wysoka, że 
skraca znacząco czas suszenia.
Precyzyjna kontrola temperatury: Dokładna 
kontrola temperatury zapewnia i utrzymuje 
wysoką dokładność temperatury.
Niezawodna konstrukcja: Elegancki wygląd, 
solidna konstrukcja. Krótki czas topienia 
materiału znacznie przyczynia się do 

HOPPER DRYER XHD-75KG
suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego

HOPPER DRYER XHD-100KG
suszarnia do granulatu tworzywa sztucznego

zwiększenia prędkości wtrysku.
Zwiększenie wskaźnika wtrysku: 
Bezpośrednie ogrzewanie, skrócenie czasu 
topienia materiału, zwiększenie wskaźnika 
wtrysku.
Automatyczne sterowanie czasem: 
Ustawianie włączania/wyłączania w 
dowolnym momencie przez 24 godziny na 
dobę, automatyczna praca.
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wydajność chłodnicza (Kcal/h)

MODEL XC-03ACI

kompresor
moc kompresora (Kw)
chłodziwo
moc pompy chłodzącej wodę (Kw)
maksymalny przepływ schłodzonej wody (L/min)
maksymalne ciśnienie (m)
przepływ wody rura wlotowa i wyltowa (’’)
moc wentylatora chłodzącego (Kw)
długość (mm)
szerokość (mm)
wysokość (mm)
pojemność zbiornika na wodę (L)
waga (kg)

6800
całkowicie zamknięty obieg wirowy
2.5
R22 (R407, R502)
0.37
90
22
1’’
0.25
1030
680
1270
53
180

XC-05ACI
12040

4.4
R22 (R407, R502)
0.75

0.5
1100
700
1400

240

XC-10ACI
25200

9
R22 (R407, R502)
0.75

115 123
28 22
1’’ 1.5’’

0.5
1220
930
1600

88 200
360

AIR CHILLER XC-03ACI
chłodnica wody do wtryskarki

Przemysłowy agregat chłodniczy został 
specjalnie zaprojektowany do stosowania 
w przemyśle produkującym tworzywa 
sztuczne. Sprzęt ten może znacznie 
zwiększyć wydajność pracy maszyn 
produkcyjnych i oczywiście poprawić jakość 
produktów, a tym samym uzyskać większy 
zysk.

AIR CHILLER XC-05ACI
chłodnica wody do wtryskarki

AIR CHILLER XC-10ACI
chłodnica wody do wtryskarki
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Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych(WODA)

model XCM-6-O

temperatura (℃)
pojemność cieplna (Kw)
moc pompy (Kw)
maksymalna objętość pompy (L/min)
maksymalne ciśnienie pompy (bar)
ilość przechowywanej cieczy (L)
metoda chłodzenia
łaczenie formy
rozmiar zewnętrzny (LxWxH)(mm)
waga (kg)

170
6+6
0.37 x 2
40
1.5
10 x 2

chłodzenie pośrednie
3/8’’ x 4
1000x450x850
120

XCM-6-W

95
6+6
0.37 x 2
40
1.5
10 x 2

3/8’’ x 4
100x450x850
120

XCM-9-O

170
9+9
0.75 x 2
100
2
10 x 2

3/8’’ x 8
950x700x750
140

XCM-9-W

95
9+9
0.75 x 2
100
2
10 x 2

3/8’’ x 8
950x700x750
140

MOLD TEMPERATURE 
CONTROLLER XCM-6-O

Kontrolerem aplikacyjnym automatycznego
regulatora temperatury formy 
wysokotemperaturowej XINRE jest ogrzewanie 
formy i utrzymywanie stałej temperatury 
w terenie, w tym wtrysk tworzyw sztucznych,
odlewanie ciśnieniowe, przemysł metalurgiczny,
najwyższa temperatura sięga 250°C.

MOLD TEMPERATURE 
CONTROLLER XCM-9-O

Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych(OLEJ)

Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych(OLEJ)

MOLD TEMPERATURE 
CONTROLLER XCM-6-W

MOLD TEMPERATURE 
CONTROLLER XCM-9-W

Stabilizator temperatury formy do tworzyw sztucznych(WODA)
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PRESS AZJA Sp z o.o. KONTAKT:
ul. Kamienna 621
34-381 Radziechowy

NIP: 5532585311
KRS: 0001047710

REGON: 525863097
biuro@pressazja.com

514 112 045
www.pressazja.com


